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1. Oteviete karton, zkontrolujte zda nedoslo pfi prepravé k poskozeni nékterych dild, nasledné peclivé prettéte
tento navod k instalaci.

2. Instalaci provadéjte dle navodu, abyste pfedesli poskozeni vyrobku.

. Pfed instalaci sklenénych dil(i je nutné zkontrolovat, zda jsou viechny spoje pevné sesroubovany.

. Pfed utésnénim spoji doporucujeme vyrobek ogistit od pfip. necistot.

. Po instalaci utésnéte viechny spoje bez tésnéni z vnitini i vnéjsi strany sanitarnim silikonem.

. Strany skel oznac¢ené nalepkou ,INSIDE” montujte vZdy smérem z vnitfni ¢asti koutu.

. Skla s reliéfem (grape, point, Chinchilla) montujte vZdy smérem z vnéjsi ¢asti koutu.

Pro spravnou funkci vyrobku musi byt tésnéni s magnetem a magnet na dvefich soubé&zné a vanicka musi byt ve
vodorovné poloze.

Pouzité obrazky jsou pouze ilustrativni.

Upozornéni:

K €isténi povrchu doporucujeme pouzivat pouze mydlovou vodu, k ususeni pak mékky hadfik.

V zadném pfipadé se nesmi pouzivat Cistici pripravky obsahujici Ziravé nebo brusné latky, které by mohly
poskodit povrchovou Gpravu. Doporucujeme oSetfit vsechny sklenéné dily z vnitini strany vhodnym
prostfedkem na odpuzovani vodnich kapek. Nejedné& se o hermeticky uzavieny vyrobek. Na vady vzniklé
nedodrzenim tohoto doporuceni se nevztahuje zaruka.
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1. Otvorte krabicu, skontrolujte ¢i nedoslo pri preprave k poSkodeniu niektorych dielov, nasledne dokladne
precitajte tento navod na instalaciu.

2. Indtaléciu vykonajte podla navodu, aby ste predisli poSkodeniu vyrobku.

3. Pred instalaciou sklenenych dielov je nutné skontrolovat, ¢i su vietky spoje pevne zoskrutkované.

4. Pred utesnenim spojov odpori¢ame vyrobok o€istit' od pripadnych necistot.

5. Po inStalacii utesnite vSetky spoje bez tesneni z vnatornej i vonkajSej strany sanitarnym silikénom.

6. Strany skiel oznacené nalepkou "INSIDE" montujte vzdy smerom z vnatornej Casti kuta.

7. Skla s reliéfom (grape, point, Chinchilla) montujte vzdy smerom z vonkajsej €asti kita.

Pre spravnu funkénost  vyrobku musia byt tesnenie s magnetom a magnet na posuvnych dverach subezné

a vanicka musi byt vo vodorovnej polohe.

Pouzité obrazky su iba ilustrativne.

Upozornenie:

K Cisteniu povrchu odpori¢ame pouzivat’ iba mydlova vodu, k osu$eniu nasledne makkud handricku. V
ziadnom pripade sa nesmu pouzivat' Cistiace pripravky obsahujtce zZieravé alebo brusné latky, ktoré by
mohli poSkodit’ povrchovl Upravu. Odpori¢ame oSetrit’ vSetky sklenené diely z vnitornej strany vhodnym
prostriedkom na odpudzovanie vodnych kvapiek. Nejedna sa o hermeticky uzavrety vyrobok.Na vady
vzniknuté nedodrzanim tohto odporucanim sa nevztahuje zaruka.
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Mezi stiraci liStou | a spodnim profilem nesmi byt mezera.
Medzi stieracie liStou | a spodnym profilom nesmie byt medzera.
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V pripadé zjisténi propustnosti spoju, doporuéujeme utésnit tyto

spoje bez tésnéni sanitarnim transparentnim silikonem z vné&jsi i vnitini strany

V pripade zistenia priepustnosti spojov, odpora¢ame utesnit’ tieto

spoje bez tesneni sanitarnym transparentnym silikbnom z vonkajsej i vnutornej strany

Pozn: Nejedné se o hermeticky uzavieny vyrobek
Pozn: Nejedné sa o hermeticky uzavrety vyrobok
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